HARFİYAT MAKİNANALARI KONTROL FORMU 
Bu form XXXXXXXXXX şirketi harfiyat makinaları kontrolleri için kullanılmalı. Harfiyat makinaları her gün ve her vardiyada kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bütün parçalar hasara karşı veya uygun çalışması için kontrol edilmelidir. Kontrol esnasında uygunsuz parça var ise kullanım öncesi mutlaka onarılmalıdır. Kontrol bittikten sonar her kutuyu kontrol et ve formun altına adınızı yazın.
Ekipman Adı: __ ________________ Ekipman No: ____________________ Tarih:   ____/____/202__

	Kontrol edilecek parçalar
	Pts
	Salı
	Çar
	Per
	Cummm
	Ctes
	Paz

	Görsel Kontroller
	
	
	
	
	
	
	

	1.Kullanım Klavuzu – mevcut
	
	
	
	
	
	
	

	2.Kontroller – işlevine gore etiketlenmiş, görülür ve okunur,güvenli/koruması mevcut
	
	
	
	
	
	
	

	3.Tekerler/Paletler – uygun şişkinlik/gerginlik, aşırı eski veya hasarlı değil
	
	
	
	
	
	
	

	4.Sıvı seviyeleri/Sızıntılar -motor,şanzıman, hidrolik, radyatör, motor ritmis ve yavru şzm 
	
	
	
	
	
	
	

	5.Yağlama – İmalatcı şartnamelerine uygun
	
	
	
	
	
	
	

	6.Hava filtresi göstergesi –gösterge kırmızı bölgede değil. 
	
	
	
	
	
	
	

	7.Hidrolikler – sızıntı yok, bağlantılar sıkı,  hortumlar,silindirler hasarsız.
	
	
	
	
	
	
	

	8.Hortumlar/kayışlar –sıkı, gevşeklik veya sürtünme yok, aşırı eski veya kıvrılma yok.
	
	
	
	
	
	
	

	9.Yakıt sistemi – tank hasarsız, supaplar/hortumlar güvenli, sızıntı yok.
	
	
	
	
	
	
	

	10.Gövde & dayanaklar- uygun parçalar – hasarsız, çatlak yok,eğik değil ve aşırı eski değil. 
	
	
	
	
	
	
	

	11.Silindirler/Birleşme yerleri– pimler eski değil, birleşmeler gevşek veya hasarlı değil. 


	
	
	
	
	
	
	

	12.Devrilme koruma muhafazası – hasarzıs, çatlaksız ve eğiklik yok.
	
	
	
	
	
	
	

	13.Emniyet kemeri/muhafaza–operator ayağa kalkmadıkça veya muhafaza yoksa zorunlu.

	
	
	
	
	
	
	

	14.Merdiven,basamaklar, platform – temiz, gres yağı yok, yağ yok, engel yok.
	
	
	
	
	
	
	

	15.Cabin camı – güvenlik camı, temiz, çatlak yok ve görülür netlikte.
	
	
	
	
	
	
	

	16.Aynalar – Uygun ayarlı, çatlak yok veya görülebilir açıda.
	
	
	
	
	
	
	

	17.Cam silecekleri, suyu, ve antifriz – uygun çalışmakta

	
	
	
	
	
	
	

	18.Motor koruma – mevcut ve uygun durumda.

	
	
	
	
	
	
	

	19.Yangın söndürücü – mevcut ve dolu
	
	
	
	
	
	
	

	Operational Checks – check items through normal maneuvers 

	
	
	
	
	
	
	

	20.Korna & geri alarm – operating and distinguishable from surrounding noise


	
	
	
	
	
	
	

	21.Lambalar, sinyaller, ve fren lambası – uygun ve çalışır durumda.

	
	
	
	
	
	
	

	22.Göstergeler/bildiriciler – görülür ve uygun çalışır durumda.

	
	
	
	
	
	
	

	23.Kullanım kontrolleri – kaldırma ve indirme uygun şekilde çalışmakta.

	
	
	
	
	
	
	

	24.Denge ayakları , varsa– uygun çalışmakta

	
	
	
	
	
	
	

	25.Gaz pedalı veya hızlandırıcıda takılma yok.

	
	
	
	
	
	
	

	26.Frenler (servis ve park) – tam durdurma saglıyor , pozısyonu muhafaza ediyor.
	
	
	
	
	
	
	

	27.Direksiyon – hassas ve en az gevşeklikte. 


	
	
	
	
	
	
	

	28.Egzoz sistemi – çarpmaya karşı korumalı , kıvılcımlanma veya akıntı yok .
	
	
	
	
	
	
	

	Kontrol eden ;
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